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A csatlakoz·vezet®kekre, a felhaszn§l·i berendez®sekre, a telephelyi vezet®kekre, az 

olajfogyaszt· technol·giai rendszerekre ®s a g§zt§rol·kra vonatkoz· mŤszaki biztons§gi 

elŖ²r§sokr·l ®s a mŤszaki-biztons§gi szempontb·l jelentŖs munkakºrºk betºlt®s®hez sz¿ks®ges 

szakmai k®pes²t®srŖl ®s gyakorlatr·l, valamint az ilyen munkakºrben foglalkoztatottak 

idŖszakos tov§bbk®pz®s®vel kapcsolatos szab§lyokr·l sz·l· 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 

m·dos²t§s§r·l sz·l· 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet [a tov§bbiakban: 3/2000. (I. 13.) ITM 

rendelet] 3. Ä (2) bekezd®s®ben foglaltak szerint a G§zipari MŤszaki Szakbizotts§g a fºldg§z, a 

fºldg§z minŖs®gŤ biog§z ®s biomassz§b·l sz§rmaz· g§zok, valamint egy®b g§zfajt§k, PB-g§z 

(a tov§bbiakban egy¿tt: ®ghetŖ g§zok) tart§lyban tºrt®nŖ forgalmaz§s§ban ®s vezet®ken tºrt®nŖ 

®rt®kes²t®s®re alkalmazott csatlakoz·vezet®kek, telephelyi vezet®kek ®s felhaszn§l·i 

berendez®sek tervez®s®vel, l®tes²t®s®vel ®s ¿zemeltet®s®vel kapcsolatban szak§gi mŤszaki 

elŖ²r§sok form§j§ban a mŤszaki biztons§gi szab§lyzat§nak kºvetelm®nyeit az eg®szs®gv®delem 

magas szintj®t kiel®g²tŖ, valamint a mŤszaki-tudom§nyos sz²nvonallal ®s a gazdas§gi 

megfontol§sok alapj§n megval·s²that· gyakorlattal ºsszhangban §ll· mŤszaki megold§sokat 

dolgoz ki. 

A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 3. Ä (6) bekezd®se ®rtelm®ben a G§zipari MŤszaki 

Szakbizotts§g §ltal elfogadott szak§gi mŤszaki elŖ²r§sokat a term®kinform§ci·s pont honlapj§n 

kºzz® kell tenni. A szak§gi mŤszaki elŖ²r§sok megtekinthetŖk, illetve letºlthetŖk: 

Korm§nyzati port§l / Dokumentumok / Hirdetm®nyek, kºzlem®nyek 

https://2015-2019.kormany.hu/download/a/bf/c1000/Kozlemeny%20SZME-

G.pdf#!DocumentBrowse 

Term®kinform§ci·s Pont / G§zipari MŤszaki Biztons§gi Szab§lyzat 

https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-

szabalyzat 

 

 

https://2015-2019.kormany.hu/download/a/bf/c1000/Kozlemeny%20SZME-G.pdf#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/a/bf/c1000/Kozlemeny%20SZME-G.pdf#!DocumentBrowse
https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-szabalyzat
https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-szabalyzat
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ElŖsz· 

A szak§gi mŤszaki elŖ²r§sok ï figyelemmel a csatlakoz·vezet®kekre, a felhaszn§l·i 

berendez®sekre, a telephelyi vezet®kekre, az olajfogyaszt· technol·giai rendszerekre ®s a 

g§zt§rol·kra vonatkoz· mŤszaki biztons§gi elŖ²r§sokr·l ®s a mŤszaki-biztons§gi szempontb·l 

jelentŖs munkakºrºk betºlt®s®hez sz¿ks®ges szakmai k®pes²t®srŖl ®s gyakorlatr·l, valamint 

az ilyen munkakºrben foglalkoztatottak idŖszakos tov§bbk®pz®s®vel kapcsolatos 

szab§lyokr·l sz·l· 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet m·dos²t§s§r·l sz·l· 3/2020. (I. 13.) ITM 

rendelet (tov§bbiakban: Rendelet) 3. Ä (2) bekezd®s®ben foglaltakra ï a Rendelet 1. 

mell®kletek®nt kºzz®tett, Ăa csatlakoz·vezet®kek, a felhaszn§l·i berendez®sek ®s a telephelyi 

vezet®kek mŤszaki biztons§gi szab§lyzataò (tov§bbiakban: Szab§lyzat) elŖ²r§sainak 

gyakorlati alkalmazhat·s§g§t seg²tŖ mŤszaki megold§sokat, kºvetelm®nyeket tartalmaznak. 

A G§zipari Szak§gi MŤszaki ElŖ²r§sok alkalmaz§sa ºnk®ntes. MŤszaki biztons§gi 

szab§lyzatban foglaltakt·l, szabv§nyban meghat§rozott mŤszaki megold§st·l val· elt®r®s 

eset®n a kiviteli tervnek tartalmazni kell a mŤszaki biztons§gi szab§lyzatban, szabv§nyban 

meghat§rozott mŤszaki megold§st·l val· elt®r®s eset®n azon konkr®t elŖ²r§sokat, amelyektŖl 

a tervezŖ elt®rt, ®s azt a mŤszaki megold§st, amely megfelel a tervezŖi nyilatkozat ®rtelm®ben 

a kiviteli tervben meghivatkozott elŖ²r§sokkal egyen®rt®kŤ mŤszaki biztons§gi szintnek 

[1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. Ä. 2.].   

A Szakbizotts§g felh²vja a szak§gi mŤszaki elŖ²r§sok alkalmaz·inak figyelm®t a Rendelet 

®s annak 1. mell®kletek®nt kºzz®tett Szab§lyzat elŖ²r§saiban, azoknak a kor§bban kºzz®tett 

v§ltozatainak fel®p²t®s®ben, szerkezet®ben bekºvetkezett l®nyeges v§ltoz§sokra. 

A szak§gi mŤszaki elŖ²r§sok alkalmaz§s§t, meg®rt®s®t seg²tik a Rendelet mellett pl. a 

kºvetkezŖ jogszab§lyokban foglaltak is:  
- 2008. ®vi XL. tºrv®ny a fºldg§zell§t§sr·l 

- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a fºldg§zell§t§sr·l sz·l· 2008. ®vi XL. tºrv®ny 
rendelkez®seinek v®grehajt§s§r·l; 

- 1. sz§m¼ mell®klet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez (Fºldg§zeloszt§si Szab§lyzat) 

- 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a g§z csatlakoz·vezet®kek, a felhaszn§l·i berendez®sek ®s 

a telephelyi vezet®kek mŤszaki-biztons§gi hat·s§gi fel¿gyelet®rŖl; 

- 3/2020. (I. 13) ITM rendelet a csatlakoz·vezet®kekre, a felhaszn§l·i berendez®sekre, a 

telephelyi vezet®kekre, az olajfogyaszt· technol·giai rendszerekre ®s a g§zt§rol·kra 

vonatkoz· mŤszaki biztons§gi elŖ²r§sokr·l ®s a mŤszaki-biztons§gi szempontb·l jelentŖs 

munkakºrºk betºlt®s®hez sz¿ks®ges szakmai k®pes²t®srŖl ®s gyakorlatr·l, valamint az 

ilyen munkakºrben foglalkoztatottak idŖszakos tov§bbk®pz®s®vel kapcsolatos 

szab§lyokr·l sz·l· 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet m·dos²t§s§r·l 

- 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a g§zszerelŖk ®s g§zk®sz¿l®k-jav²t·k tev®kenys®ge 

folytat§s§nak r®szletes felt®teleirŖl, az e tev®kenys®gek bejelent®s®nek ®s 

nyilv§ntart§s§nak rendj®rŖl, valamint az e tev®kenys®gekre vonatkoz· kºtelezetts®gek be 

nem tart§s§nak eset®n alkalmazand· jogkºvetkezm®nyekrŖl; 

- 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a mŤszaki-biztons§gi szempontb·l jelentŖs munkakºrºk 

betºlt®s®hez sz¿ks®ges szakmai k®pes²t®srŖl ®s gyakorlatr·l, valamint az ilyen 

munkakºrben foglalkoztatottak idŖszakos tov§bbk®pz®s®vel kapcsolatos szab§lyokr·l; 

- az Eur·pai Parlament ®s a Tan§cs 2016. m§rcius 9-i (EU) 2016/426 rendelete a g§z 

halmaz§llapot¼ t¿zelŖanyag ®get®s®vel ¿zemelŖ berendez®sekrŖl ®s a 2009/142/EK 

ir§nyelv hat§lyon k²v¿l helyez®s®rŖl (GAR);  

- az Eur·pai Parlament ®s a Tan§cs 2011. m§rcius 9-i 305/2011/EU rendelete az ®p²t®si 

term®kek forgalmaz§s§ra vonatkoz· harmoniz§lt felt®telek meg§llap²t§s§r·l ®s a 

89/106/EGK tan§csi ir§nyelv hat§lyon k²v¿l helyez®s®rŖl; 

- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az ®p²t®si term®k ®p²tm®nybe tºrt®nŖ betervez®s®nek 

®s be®p²t®s®nek, ennek sor§n a teljes²tm®ny igazol§s§nak r®szletes szab§lyair·l; 
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- 2015. ®vi CCXI. tºrv®ny a k®m®nyseprŖ-ipari tev®kenys®grŖl (Kstv.); 

- 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a k®m®nyseprŖ-ipari tev®kenys®grŖl sz·l· tºrv®ny 

v®grehajt§s§r·l; 

- 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a k®m®nyseprŖ-ipari tev®kenys®g ell§t§s§nak szakmai 

szab§lyair·l; 

- 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l;  

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzatr·l (OTSZ); 
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Szak§gi mŤszaki elŖ²r§sok a csatlakoz·vezet®kek, a felhaszn§l·i 

berendez®sek ®s a telephelyi vezet®kek mŤszaki biztons§gi 

szab§lyzat§nak kºvetelm®nyeihez 

1. Fogalommeghat§roz§sok 

1. alkalmass§g-vizsg§lat: rºvid idŖtartam¼ vizsg§lat annak igazol§s§ra, hogy a 

csatlakoz·vezet®k, a fogyaszt·i vezet®k, illetve a telephelyi vezet®k ism®telten g§z al§ 

helyezhetŖ, ¿zemeltethetŖ. [3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. mell®klet 28.17. d) pontj§hoz]  

2. egy¿ttes hŖterhel®s: az egy helyis®gben ¿zemeltetett g§zfogyaszt· k®sz¿l®k vagy 

k®sz¿l®kek, g§zfelhaszn§l· technol·giai rendszer egy¿ttes (ºsszes), n®vleges hŖterhel®se. 

[3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. mell®klet 1. 6. pontj§hoz]  

3. G§zfelhaszn§l· technol·giai rendszer:  

A GAR hat§lya nem terjed ki az ipari folyamatokban tºrt®nŖ haszn§latra tervezett 

g§zfelhaszn§l· technol·giai rendszerekre, melyeknek h§rom krit®riumnak kell megfelelni: 

a) Ăipari folyamatò: anyag, nºv®ny, §llat, §llati term®k, ®lelmiszer vagy m§s term®k 

kereskedelmi felhaszn§l§s c®lj§b·l tºrt®nŖ kinyer®se, termeszt®se, finom²t§sa, 

feldolgoz§sa, elŖ§ll²t§sa, gy§rt§sa vagy elk®sz²t®se; 

b) Ăipari l®tes²tm®nyò: b§rmely olyan helysz²n, ahol fŖ tev®kenys®gk®nt k¿lºn nemzeti 
eg®szs®g¿gyi ®s biztons§gi szab§lyoz§s hat§lya al§ vonand· ipari folyamatot 

v®geznek; 

c) Ăkifejezetten egy adott haszn§latra tervezettnekò, ez a felt®tel akkor teljes¿l, ha annak 
tervez®se kiz§r·lag egy adott ig®ny kiel®g²t®s®t szolg§lja egy adott folyamat vagy 

haszn§lati m·d tekintet®ben. 

(https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/Gazfogyaszto_keszulekek_GAD) 

[Az 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 2. Ä 4. pontj§hoz.]  

4. G§zfogyaszt· k®sz¿l®k (ĂAò t²pus¼): olyan, a GET. 3. Ä 37. pontj§ban meghat§rozott 

g§zfogyaszt· k®sz¿l®k, amely a 2016/426/EU rendelet 2. cikk 1. pontj§ban meghat§rozott 

berendez®s, amely ®g®sterm®k-elvezetŖhºz, az ®g®sterm®ket a k®sz¿l®k fel§ll²t§si helyis®g®bŖl 

szabadba elvezetŖ rendszerhez nem csatlakoztathat·. A g§zfogyaszt· k®sz¿l®k az ®g®shez 

sz¿ks®ges levegŖt a fel§ll²t§si helyis®g®bŖl nyeri ®s ®g®sterm®k®t a fel§ll²t§si helyis®g®be 

bocs§tja ki. [Az ĂAò t²pus¼ g§zfogyaszt· k®sz¿l®k GAR 2. cikk 1. pont szerinti defin²ci·ja.]  

5. G§zfogyaszt· k®sz¿l®k (ĂBò t²pus¼): olyan, a GET. 3. Ä 37. pontj§ban meghat§rozott 

g§zfogyaszt· k®sz¿l®k, amely a 2016/426/EU rendelet 2. cikk 1. pontj§ban meghat§rozott 

berendez®s, amely az ®g®si levegŖt kºzvetlen¿l a k®sz¿l®k fel§ll²t§si helyis®g®bŖl nyeri ®s 

®g®sterm®k®nek elvezet®se kºzvetlen¿l vagy ®g®sterm®k-elvezetŖn kereszt¿l a szabadba 

tºrt®nik. [A ĂBò t²pus¼ g§zfogyaszt· k®sz¿l®k GAR 2. cikk 1. pont szerinti defin²ci·ja.]  

6. G§zfogyaszt· k®sz¿l®k (ĂCò t²pus¼, z§rt ®g®sterŤ): olyan, a GET. 3. Ä 37. pontj§ban 

meghat§rozott g§zfogyaszt· k®sz¿l®k, amely a 2016/426/EU rendelet 2. cikk 1. pontj§ban 

meghat§rozott berendez®s, amelynek ¿zeme az elhelyez®s helyis®g®tŖl f¿ggetlen, az ®g®si 

levegŖt kºzvetlen¿l a szabadb·l veszi ®s ®g®sterm®k®t kºzvetlen¿l vagy ®g®sterm®k-elvezetŖn 

kereszt¿l a szabadba vezeti ki. [A ĂCò t²pus¼ g§zfogyaszt· k®sz¿l®k GAR 2. cikk 1. pont szerinti 

defin²ci·ja.]  

7. g§zipari enged®lyes: a Szak§gi mŤszaki elŖ²r§sok szempontj§b·l a fºldg§zell§t§sr·l sz·l· 

2008. ®vi XL. tºrv®ny ®rtelm®ben a tev®kenys®ge gyakorl§s§hoz sz¿ks®ges enged®llyel 

rendelkezŖ fºldg§zeloszt·, vezet®kes PB-g§zszolg§ltat·, PB-g§z forgalmaz·, telephelyi 

szolg§ltat·, telephelyi enged®lyes. [A Szak§gi mŤszaki elŖ²r§sban haszn§lt fogalom.]  

8. g§zm®rŖ n®vleges m®r®shat§ra: a Szak§gi mŤszaki elŖ²r§sok szempontj§b·l a 

m®rŖeszkºzºkre vonatkoz· egyedi elŖ²r§sokr·l sz·l· 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet alapj§n 

https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/Gazfogyaszto_keszulekek_GAD
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meghat§rozott olyan t®rfogat§ram, amely nem haszn§lhatja ki a legnagyobb megengedett hib§ra 

vonatkoz· ®rt®keket, ®s nem hozhatja rendszeresen kedvezŖbb helyzetbe a m®r®s 

eredm®ny®ben ®rintett felek egyik®t sem. [A g§zipari jogszab§lyokban neves²tett, ®s nem 

defini§lt fogalom. ï Gyakorlati alkalmaz§s§hoz aj§nl§st a 8. mell®klet tartalmaz.]  

9. kaszk§d elrendez®s:  

a) g§zfogyaszt· k®sz¿l®kek sorba rendezett elhelyez®sŤ telep²t®se, egym§st·l egys®gnyi 
t§vols§gra, ugyanabban a helyis®gben, ugyanahhoz a kºzponti rendszerŤ ®g®sterm®k-

elvezetŖhºz csatlakoztatva, vagy 

b) egy g§zfogyaszt· k®sz¿l®k k®sz¿l®k-moduljainak sorba rendezett elhelyez®sŤ 

telep²t®se, egym§st·l egys®gnyi t§vols§gra, ugyanabban a helyis®gben, a g§zfogyaszt· 

k®sz¿l®k kºzponti rendszerŤ ®g®sterm®k elvezetŖ szerelv®ny®hez csatlakoztatva.   

[A SZME-G alkalmaz§s§hoz bevezetett fogalom] 

10. k®sz¿l®kcsere: a felhaszn§l·i berendez®s olyan megv§ltoztat§sa - ide nem ®rtve a 

megl®vŖ g§zfogyaszt· k®sz¿l®k vagy g§zfogyaszt· k®sz¿l®kek egyszerŤs²tett elj§r§sban tºrt®nŖ 

cser®j®t valamint a felhaszn§l§si hely fogyaszt§sm®rŖje leszerel®snek eset®t -, amelynek sor§n 

megengedett  

a) a megl®vŖ g§zfogyaszt· k®sz¿l®k vagy g§zfogyaszt· k®sz¿l®kek helyett ¼j g§zfogyaszt· 

k®sz¿l®k vagy g§zfogyaszt· k®sz¿l®kek telep²t®se,  

b) vagy a fogyaszt·i vezet®k cser®je, nyomvonal§nak megv§ltoztat§sa,  

c) vagy a felhaszn§l·i berendez®s bŖv²t®se, vagy r®szleges felhagy§sa,   

amely nem j§r:  

- a csatlakoz·vezet®k,  

- a g§zfelhaszn§l· technol·giai rendszer  

kialak²t§s§nak, ¿zemi param®tereinek megv§ltoztat§s§val,   

- a g§zm®rŖhelyen l®vŖ n®vleges m®r®shat§r¼ fogyaszt§sm®rŖ cser®j®vel, vagy v®gleges 

leszerel®s®vel. [1/2020. (I. 12.) Korm§ny rendelet 2. £rtelmezŖ rendelkez®sek  

4. pontj§hoz.] 

11. k®sz¿l®k-modul: olyan g§zfogyaszt· k®sz¿l®k, amelynek rendeltet®sszerŤ ®s biztons§gos 

haszn§lat§hoz ®g®sterm®k-elvezetŖ ig®nybev®tele tartoz®kk®nt sz¿ks®ges. [A SZME-G 

alkalmaz§s§hoz bevezetett fogalom] 

12. kºzºs rendszerŤ ®g®sterm®k-elvezetŖ: gyŤjtŖ vagy kºzponti rendszerŤ ®g®sterm®k-

elvezetŖ. [A SZME-G alkalmaz§s§hoz bevezetett fogalom] 

13. levegŖ-bevezetŖ: a g§zfogyaszt· k®sz¿l®k rendeltet®sszerŤ ®s biztons§gos ¿zem®hez 

sz¿ks®ges, nem a g§zfogyaszt· k®sz¿l®k r®szek®nt tan¼s²tott tartoz®k. 

14. l®gt®rterhel®s: az egy helyis®gbe telep²tett g§zfogyaszt· k®sz¿l®k(ek) ®s g§zfelhaszn§l· 

technol·giai rendszer(ek) ºsszes hŖterhel®s®nek ®s a telep²t®si helyis®g szabad (be®p²tetlen) 

l®gter®nek h§nyadosa ([W/m3], [kW/m3]). [A SZME-G alkalmaz§s§hoz bevezetett fogalom] 

15. MŤszaki-biztons§gi szempont:  Azon kºvetelm®nyek ºsszess®ge, amelyeknek val· 

megfelel®s eset®n elker¿lhetŖk a csatlakoz·vezet®k, a telephely vezet®k, a felhaszn§l·i 

berendez®s hib§s megval·s²t§s§b·l eredŖ balesetek, anyagi k§rok, ®s biztos²that· az elŖbbiek 

rendeltet®si c®lnak megfelelŖ ¿zeme. [Az SZME-G haszn§lat§hoz bevezetett fogalom.] 

16. ºsszeszellŖztetett helyis®g: K®t, egym§ssal hat§ros helyis®g akkor tekinthetŖ 

ºsszeszellŖztetettnek, ha a k®t helyis®g kºzºs elv§laszt· fal§n 2 db, egyenk®nt legal§bb  

150 cm2 szabad fel¿letŤ, el nem z§rhat·, a k®t l®gteret ºsszekºtŖ szellŖzŖny²l§s van, amelyek 

kºzvetlen¿l a padl·szinten ®s a mennyezet alatt, de egym§st·l legal§bb 1,8 m f¿ggŖleges 

t§vols§gban helyezkednek el. [A SZME-G alkalmaz§s§hoz bevezetett fogalom.]  

17. rendeltet®sszerŤ haszn§lat: a csatlakoz·vezet®k, a felhaszn§l·i berendez®s, telephelyi 

vezet®k kiviteli terv®ben, kezel®si ®s karbantart§si utas²t§s§ban vagy term®kismertetŖj®ben 

felt¿ntetett minŖs®gŤ g§zzal ®s a megadott param®terekkel jellemzett felt®teleknek megfelelŖ 
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haszn§lat. G§zfogyaszt· k®sz¿l®k ®s a g§zfelhaszn§l· technol·giai rendszer vonatkoz§s§ban 

annak gy§rt·ja §ltal kiadott haszn§lati utas²t§sban elŖ²rt haszn§lat ®s ¿zemeltet®s. [Az SZME-G 

alkalmaz§s§hoz bevezetett fogalom.]  

18. reteszel®s: g§zfogyaszt· k®sz¿l®kek, valamint t¿zelŖberendez®sek ®s egy®b 

berendez®sek kºzºtt kialak²tott automatikus vez®rl®s, ami kiz§rja a felhaszn§l·i berendez®s 

nem rendeltet®sszerŤ haszn§lat§t. [A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. mell®klet 41. pontos²t§sa.]  
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2. A g§z csatlakoz·vezet®kek, felhaszn§l·i berendez®sek ®s telephelyi vezet®k 

§ltal§nos tervez®si kºvetelm®nyei 

1. A kiviteli tervnek az al§bbiakat kell tartalmaznia: 

f) a csatlakoz·vezet®k, a telephelyi vezet®k, a felhaszn§l·i berendez®s azon elemeinek t®teles 

felsorol§sa, amelyeknek g§zipari alkalmass§g§t igazol· dokumentummal kell rendelkezni. [A 

2.2. kieg®sz²t®se] 

2. A g§zvezet®kek szabadban elhelyezett berendez®seit, ha az vill§mv®delmi 

kock§zatsz§m²t§s alapj§n sz¿ks®ges, vill§mv®delemmel kell ell§tni. [A 2.4.5. kieg®sz²t®se.]   

3. Kiviteli terv mŤszaki-biztons§gi szempontb·l tºrt®nŖ fel¿lvizsg§lat§t az ®p²t®s¿gyi ®s az 

®p²t®s¿ggyel ºsszef¿ggŖ szakmagyakorl§si tev®kenys®gekrŖl sz·l· 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet 1. mell®klet II. Szakma £p²t®szeti-mŤszaki tervez®s £p²tm®nyek g®p®szeti tervez®si 

szakter¿let (G) jogosults§ggal rendelkezŖ szem®ly v®gezheti. [A 2.5.1. kieg®sz²t®se.]  

4. A tervezŖi nyilatkozat adattartalm§t a 7. mell®klet tartalmazza. 
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3. V®dŖt§vols§g 

1. A t®rszint felett szerelt vezet®k v®dŖt§vols§g§t a v§rhat· k§ros hat§sok, a jav²t§s ®s a 

karbantart§s helyig®ny®re figyelemmel egyedileg kell meghat§rozni, k¿lºnºs tekintettel a 

villamosmŤvek, valamint a termelŖi, mag§n- ®s kºzvetlen vezet®kek biztons§gi ºvezet®rŖl 

sz·l· rendelet vonatkoz· elŖ²r§saira. [A 3.2. kieg®sz²t®se.]  

2. A csatlakoz·vezet®ket/telephelyi vezet®ket ®s a fogyaszt· vezet®k t®rszint alatti 

szakasz§t, az al§bbi (3.6. sz. t§bl§zat) v®dŖt§vols§g betart§s§val kell vezetni, kiv®tel az 

®p¿let fala, ha azt merŖlegesen kºzel²ti meg. 

3.6. sz. t§bl§zat 

Nyom§sfokozat £p¿letektŖl Vas¼ti Ťrszelv®nytŖl Villamos v§g§nyt·l 

Kisnyom§s 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Kºz®pnyom§s 4 (2) 4 (2) 3 (1) 

Nagy-kºz®pnyom§s 5 (2,5) 5 (2) 3 (1) 

A 3.6. t§bl§zatban z§r·jelben l®vŖ v®dŖt§vols§gok a kºvetkezŖ felt®telekkel 

alkalmazhat·k: 

A vasutat vagy villamos v§g§nyt megkºzel²tŖ vezet®knek a z§r·jel n®lk¿li 

v®dŖt§vols§gon bel¿l megfelelŖ mechanikai v®delme legyen, tov§bb§ a villamos vontat§s¼ 

vasutat vagy a villamos v§g§nyt megkºzel²tŖ ac®l anyag¼ vezet®knek megfelelŖ akt²v 

korr·zi·v®delmi berendez®sei legyenek. A 3.6. sz. t§bl§zat szerinti z§r·jeles t§vols§gokhoz 

tartoz·, a tervezŖ §ltal tervezett mŤszaki megold§st ¼gy kell tekinteni, hogy az §ltala 

alkalmazott mŤszaki megold§s biztos²tja a z§r·jeles t§vols§ghoz tartoz· egyen®rt®kŤ 

mŤszaki biztons§gi szintet. [A 3. kieg®sz²t®se 3.6. pontk®nt]  

3. A csatlakoz·vezet®k, a telephelyi vezet®k ®s a fogyaszt·i vezet®k t®rszint alatti 

szakasza a talaj feletti kem®ny, k®reggel bor²tott f§s sz§r¼ nºv®nyt (f§t, cserj®t) legfeljebb 

oly m®rt®kben kºzel²theti meg, hogy a vezet®k meg®p²t®s®hez sz¿ks®ges munka§rok sz®le 

a tºrzstŖl 1 m t§vols§gra legyen, kiv®tel a felt§r§s n®lk¿li technol·gi§val l®tes²tett 

csatlakoz·vezet®ket, fogyaszt·i vezet®ket, telephelyi vezet®ket, ahol a vezet®k 

pal§stt§vols§ga legal§bb 1 m lehet. [A 3. kieg®sz²t®se 3.7. pontk®nt]  

4. A csatlakoz·vezet®k, a fogyaszt·i vezet®k ®s a telephelyi vezet®k t®rszint alatti 

szakaszainak v®dŖt§vols§ga m§s csŖvezet®kektŖl ®s k§belektŖl ï az alkot·j§t·l sz§m²tva ï 

legal§bb a 3.8. t§bl§zat szerinti legyen. 

3.8. t§bl§zat 

 A B 

1. keresztez®sek eset®n: 0,2 m 

2. p§rhuzamos vezet®s eset®n 

3. v²zvezet®ktŖl 0,3 m (0,1) m 

4. ¿reges §lland· t¼lnyom§s n®lk¿li kºzmŤtŖl 

kisnyom§s¼ g§zvezet®k eset®ben 1 m (0,5 m),  

kºz®p- ®s nagy-kºz®pnyom§s¼ g§zvezet®k 

eset®ben: 2 m (1 m) 

5. csapad®k csatorn§t·l  0,5 m (0,2) m) 

6. erŖs§ram¼ k§beltŖl  0,5 m (0,2) m) 

7. t§vhŖvezet®k-h§l·zatt·l  1,0 m 

8. t§vkºzlŖ k§beltŖl 0,5 m (0,2 m) 

9. villany- vagy t§vkºzl®si oszlopt·l 2 m (1 m) 

10. 
A z§r·jelben megadott ®rt®kek v®dŖcsŖben elhelyezett csatlakoz·- telephelyi- ®s fogyaszt·i vezet®kekre 

vonatkoznak. 

[A 3. kieg®sz²t®se 3.8. pontk®nt]   
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4. £p¿letbe tºrt®nŖ bel®p®s kºvetelm®nyei csatlakoz·vezet®k ®s fogyaszt·i 

vezet®k eset®n 

1. A csatlakoz·vezet®k ®s a fogyaszt·i vezet®k csak f®mes kivitelben l®phet be t®rszint alatt 

az ®p¿letbe. Amennyiben a vezet®k anyaga nem f®m, ¼gy az ®p¿let k¿lsŖ fal s²kj§t·l a bel®p®s 

elŖtt legal§bb 0,5 m®terre f®m csŖanyagra kell v§ltani. [A 4.1. m·dos²t§sa.]  

 

4.1. §bra 

2. [A 4.2. ponthoz.]  

 
4.2. §bra 

3. Csatlakoz· vezet®k ®p¿letbe tºrt®nŖ t®rszint alatti bel®p®s eset®n, csak teljes²tm®ny 

nyilatkozattal rendelkezŖ befalazhat· (a fallal v²z tºmºr kºt®st biztos²t·) §tmeneti idomot lehet 

tervezni ®s be®p²teni. Az §tmeneti idom be®p²t®sre vonatkoz· gy§rt·i elŖ²r§sok betart§sa 

(sz¿ks®ges szersz§mok, be®p²t®si anyagok, ®s technol·gi§k stb.) a kivitelez®st v®gzŖ g§zszerelŖ 

felelŖss®ge. Amennyiben fali §tvezetŖ idom (pld: PE - ac®l) igazolhat·an biztos²tja (a szigetelŖ 

kºzdarabokkal megegyezŖ m·don), az ®p¿letbe l®p®s elŖtti g§zeloszt· vezet®k ®s az ®p¿letbe 

l®p®s ut§ni csatlakoz·vezet®k elektromos sz®tv§laszt§s§t, ¼gy az ®p¿leten bel¿l az elŖre gy§rtott 

®s tan¼s²tott befalazhat· §tmeneti idom ut§n nem kell k¿lºn szigetelŖ kºzdarabot be®p²teni.  

[A 4.6. ponthoz.]  
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5. A telephelyi vezet®k, a csatlakoz·vezet®k ®s a fogyaszt·i vezet®k ®p¿leten 

bel¿li kialak²t§s§nak kºvetelm®nyei 

1. A csŖbilincsek (csŖtart· szerkezetek) nem ®ghetŖ anyag¼ak ®s megfelelŖ szil§rds§g¼ak 

legyenek. [Az 5.5. ponthoz.]  

2. Falon bel¿l falhoronyban, a fal k¿lsŖ felsz²n®nek kºzel®ben, burkolattal ell§tva vagy 

elvakolva, csak a ter¿letileg illet®kes fºldg§zeloszt·, vagy a vezet®kes PB-g§z szolg§ltat·, vagy 

a PB-g§z forgalmaz· vagy a telephelyi szolg§ltat·, vagy a telephelyi enged®lyes, valamint a 

csŖ gy§rt·j§nak elŖ²r§sai szerinti kivitelben, a V.2.-V.4. t§bl§zatok szerint lehet elhelyezni. 

[Az 5.5. ponthoz 5.5.2. pontk®nt.]  

3. A szabadon szerelt vezet®ket csŖbilinccsel kell rºgz²teni legal§bb a kºvetkezŖ helyeken: 

a) g§zm®rŖ csatlakoz§s mindk®t oldal§n, 

b) g§zm®rŖ ut§ni f¿ggŖleges szakasz felsŖ pontj§n, 

c) g§zfogyaszt· k®sz¿l®khez le§gaz· fogyaszt·i vezet®k felsŖ ®s als· pontj§n, 

a dilat§ci·s ig®nybev®tel miatt a tervezŖ §ltal meghat§rozott mŤszaki megold§ssal a fix ®s a 

cs¼sz· megfog§si helyeken. [Az 5.5. ponthoz 5.5.3. pontk®nt.]  

4. A bilincsek megfog§si t§vols§gai ®p¿let k¿lsŖ fal§ra vagy ®p¿leten bel¿l szabadon szerelt 

ac®l csŖ eset®n 

a) lò-ig 1,5 m, 

b) 1ò felett 2,0 m, 

2ò-n§l nagyobb §tm®rŖk eset®ben a csŖ ºnhord· hosszai szerint a tervezŖ hat§rozza meg a 

megfog§sok, illetve al§t§maszt§sok sŤrŤs®g®t ®s hely®t. [5.5. kieg®sz²t®se 5.5.4. pontk®nt]  

5. A bilincsek megfog§si t§vols§gai ®p¿let k¿lsŖ fal§ra vagy ®p¿leten bel¿l szabadon szerelt 

r®z anyag¼ csŖ eset®n 

V.1. t§bl§zat 

 A B C D E F G H 

1. CsŖ§tm®rŖ [mm] 15 18 22 28 35 42 54 

2. Rºgz²t®sek egym§st·l m®rt 

t§vols§ga [m] 
1,25 1,5 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5 

 

[Az 5.5. ponthoz 5.5.5. pontk®nt] 

6. Csatlakoz·vezet®k ®s fogyaszt·i vezet®k rejtett szerel®se ®s annak §talak²t§sa tervkºteles 

tev®kenys®gnek minŖs¿l. A kivitelezett csatlakoz·vezet®k ®s fogyaszt·i vezet®k elvakol§sa, 

eltakar§sa, eredm®nyes mŤszaki biztons§gi ellenŖrz®st kºvetŖen tºrt®nhet. Az ilyen 

csatlakoz·vezet®k ®s fogyaszt·i vezet®k nyomvonal§nak mindenkori azonos²that·s§g§t 

biztos²tani kell. [Az 5.7. ponthoz 5.7.5. pontk®nt.]  

7. A takar· burkolat anyaga lehet fa, mŤanyag, vagy f®m. Kialak²t§sa (ld. 5.1. §bra) olyan 

legyen, hogy alatta a vezet®k biztons§ggal elf®rjen, illetve a hŖt§gul§sb·l eredŖ m®retv§ltoz§st 

ne akad§lyozza. [Az 5.7. ponthoz 5.7.6. pontk®nt.]  

 
5.1. §bra 

Csatlakoz·vezet®k ®s fogyaszt·i vezet®k burkol§si elŖ²r§sa 
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8. Az akt²v korr·zi·v®delem megfelelŖs®g®t mŤszeres m®r®ssel kell vizsg§lni, 

megfelelŖs®g®t jegyzŖkºnyvben kell dokument§lni. [Az 5.16. ponthoz.]  

9. [Az 5.19. pont kieg®sz²t®se j) ï l) pontokkal.]  

j) ®g®sterm®k-elvezetŖben ®s az ezek befogad§s§ra szolg§l· j§ratban, 

k) levegŖ-bevezetŖben ®s az ezek befogad§s§ra szolg§l· j§ratban,  

l) a lak§sok ®s helyis®gek b®rlet®re, valamint az elidegen²t®s¿kre vonatkoz· egyes 
szab§lyokr·l sz·l· 1993. ®vi LXXVIII. tºrv®nyben meghat§rozottak szerint 

ºnkorm§nyzati, illetŖleg §llami tulajdonban l®vŖ ®letv®delem c®lj§ra ®p²tett, vagy ilyen 

c®lra kijelºlt helyis®gekben, az abban elhelyezett g§zfogyaszt· k®sz¿l®k g§zell§t§s§t 

biztos²t· fogyaszt·i vezet®k kiv®tel®vel. 

10. A v§laszthat· anyagok az 5.20.1. - 5.20.3. t§bl§zatokban foglaltak szerint:  

[Az 5. ponthoz 5.20. pontk®nt.]  

5.20.1. t§bl§zat 

 A B C D E 

1. 

AnyagminŖs®g 

Kisnyom§s (MOP Ò 0,1 bar) 

2. 
Fºld 

alatt 

Szabadon 

szerelve 
Falhoronyban Elvakolva 

3. Ac®lcsŖ szigetelve [MSZ EN 10255] Igen (*)  

Igen 

Igen 

4. 
Ac®lcsŖ szigetel®s n®lk¿l [MSZ EN 

10255], korr·zi·v®delemmel 

Nem Igen 

Nem 

5. 

Ac®lcsŖ pr®sidomos kºt®ssel [MSZ EN 

10255, MSZ EN 10216, MSZ EN 

10217] korr·zi·v®delemmel. 

6. 
Rozsdamentes ac®lcsŖ pr®sidomos 

kºt®ssel**  [DVGW TS 233] 

Igen 

(szigetelve) 

7. 
Rozsdamentes ac®lcsŖ hegesztett 

kºt®ssel 

8. 
R®zcsŖ kem®nyforrasztott kºt®ssel 

[MSZ EN 1057:2006+A1:2010] 

9. 
R®zcsŖ pr®sidomos kºt®ssel [MSZ EN 

1057:2006+A1:2010] 

10. PE 80 SDR 17 csŖ [MSZ EN 1555-2] 

Igen Nem Nem Nem 
11. PE 80 SDR 11 csŖ [MSZ EN 1555-2] 

12. PE 100 SDR 17 csŖ [MSZ EN 1555-2] 

13. PE 100 SDR 11 csŖ [MSZ EN 1555-2] 

14. (*) Alkalmaz§s lehets®ges, de nem szok§sos. 

 

 

5.20.2. t§bl§zat 
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 A B C D E F 

1. 

AnyagminŖs®g 

Kºz®pnyom§s (0,1 < MOP Ò 4 bar) 

2. 
Fºld 

alatt 

Szabadon szerelve Falhoronyban 

3. 
£p¿leten 

k²v¿l 

£p¿leten 

bel¿l 

£p¿leten 

k²v¿l 

£p¿leten 

bel¿l 

4. 
Ac®lcsŖ szigetelve  

[MSZ EN 10255] 
Igen (*)  (*)  Igen Igen 

5. 
Ac®lcsŖ szigetel®s n®lk¿l [MSZ 

EN10255], korr·zi·v®delemmel 

Nem Igen Igen 

Nem  Nem  

6. 

Ac®lcsŖ pr®sidomos kºt®ssel  

[MSZ EN 10255, MSZ EN 10216, 

MSZ EN 10217] 

korr·zi·v®delemmel  

7. 
Rozsdamentes ac®lcsŖ pr®sidomos 

kºt®ssel [DVGW TS 233] 

Igen Igen 

8. 
Rozsdamentes ac®lcsŖ hegesztett 

kºt®ssel 

9. 
R®zcsŖ kem®nyforrasztott kºt®ssel 

MSZ EN 1057:2006+A1:2010] 

10. 
R®zcsŖ pr®sidomos kºt®ssel**   

[MSZ EN 1057:2006+A1:2010] 

11. 
PE 80 SDR 17 csŖ  

[MSZ EN 1555-2] 

Igen Nem Nem Nem Nem 

12. 
PE 80 SDR 11 csŖ  

[MSZ EN 1555-2] 

13. 
PE 100 SDR 17 csŖ  

[MSZ EN 1555-2] 

14. 
PE 100 SDR 11 csŖ  

[MSZ EN 1555-2] 

15. (*) Alkalmaz§s lehets®ges, de nem szok§sos. 
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5.20.3. t§bl§zat 

 A B C 

1. 

AnyagminŖs®g 

Nagykºz®p-nyom§s (4 

bar < MOP Ò 25 bar) 

2. Fºld alatt 
Szabadon 

szerelve 

3. Ac®lcsŖ szigetelve [MSZ EN 10255] Igen (*)  

4. Ac®lcsŖ szigetel®s n®lk¿l [MSZ EN 10255], korr·zi·v®delemmel 

Nem 

Igen 

5. Rozsdamentes ac®lcsŖ pr®sidomos kºt®ssel [DVGW TS 233] 

Nem 

6. Rozsdamentes ac®lcsŖ hegesztett kºt®ssel 

7. 
R®zcsŖ kem®nyforrasztott kºt®ssel [MSZ EN 

1057:2006+A1:2010] 

8. R®zcsŖ pr®sidomos kºt®ssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010] 

9. PE 80 SDR 17 csŖ [MSZ EN 1555-2] 

10. PE 80 SDR 11 csŖ [MSZ EN 1555-2] p Ò 6 bar 

11. PE 100 SDR 17 csŖ [MSZ EN 1555-2] p Ò8 bar 

12. PE 100 SDR 11 csŖ [MSZ EN 1555-2] p Ò10 bar 

13. (*) Alkalmaz§s lehets®ges, de nem szok§sos. 

 

a) ac®l csŖanyagok: 

aa) a vezet®k l®tes²t®s®hez felhaszn§lt csŖanyag feleljen meg a V.2. ï V.3. t§bl§zatokban 

megadott vagy ezzel egyen®rt®kŤ m§s mŤszaki elŖ²r§s szerinti csŖanyagoknak, 

ab) a felhaszn§lt anyagoknak rendelkezni¿k kell a megfelelŖs®get igazol· gy§rt· 

teljes²tm®nynyilatkozat§val, 

ac) csatlakoz·vezet®k, telephelyi vezet®k, fogyaszt·i vezet®k bontott elemeit kivitelez®shez 

felhaszn§lni tilos, 

ad) nem haszn§lhat· fel olyan csŖ, amelynek fel¿let®t a t§rol§s sor§n bekºvetkezett korr·zi· 

szemcs®ss® tette, 

ae) ir§nytºr®sek k®sz²thetŖk hajl²t§ssal vagy teljes²tm®nynyilatkozattal igazolt hegesztett 

vagy pr®selt idomok be®p²t®s®vel. Hajl²t§s sor§n a csŖ keresztmetszete nem csºkkenhet ®s 

kºrkºrºss®ge nem torzulhat.  

b) r®zcsŖ ®s csŖidom anyagok: 

ba) az alkalmazott csŖanyag (pr®sidomos vagy tokos kºt®sŤ forrasztott) feleljen meg az MSZ 

EN 1057:2006 (R®z ®s r®zºtvºzetek. Varrat n®lk¿li, kºrszelv®nyŤ r®zcsºvek v²zhez ®s g§zhoz, 

eg®szs®g¿gyi ®s fŤt®si alkalmaz§sra) szabv§ny elŖ²r§sainak, vagy ezzel egyen®rt®kŤ m§s 

mŤszaki elŖ²r§snak, 

bb) a csŖanyag kem®nys®gi fokozata szabadon szerelt vezet®kn®l Ăkem®nyò (R 290) vagy 

Ăf®lkem®nyò (R 250), rejtett szerel®sn®l Ăl§gyò (R 220) fokozat¼ is lehet. Falvastags§ga 28 mm 

csŖ§tm®rŖig legal§bb 1,0 mm, 28 mm-n®l nagyobb ®s legfeljebb 42 mm csŖ§tm®rŖ eset®ben 

legal§bb 1,2 mm, 42 mm-n®l nagyobb ®s legfeljebb 89 mm csŖ§tm®rŖ eset®ben legal§bb 2 mm, 

89 mm csŖ§tm®rŖ felett 108 mm csŖ§tm®rŖvel bez§r·lag legal§bb 2,5 mm legyen, 

bc) a tokos kºt®sŤ forrasztott vezet®k szerel®s®n®l felhaszn§lt idomok az MSZ EN 1254-1 

(R®z ®s r®zºtvºzetek. CsŖvezet®k armat¼ra. 1. r®sz: Szerelv®nyek r®zcsŖhºz kapill§risan l§gy 
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vagy kapill§risan kem®ny forraszthat· v®ggel) szabv§ny elŖ²r§sainak, vagy ezzel egyen®rt®kŤ 

m§s mŤszaki elŖ²r§snak feleljenek meg, 

c) rozsdamentes csŖ ®s csŖidom: mind pr®sidomos, mind tompa illeszt®sŤ hegesztett kºt®ssel 

alkalmazhat· a megadott nyom§shat§ron bel¿l; 

d) polietil®n csŖ ®s csŖidom: Kiz§r·lag fºldbe fektetve, ®p¿leten k²v¿l alkalmazhat·, 

talajszint fºl® vezet®se ac®l anyag¼ v®dŖcsŖben szerelve megengedett. 

e) az ac®lcsŖ feleljen meg az MSZ EN 10255 (Hegeszt®sre ®s menetv§g§sra alkalmas 

ºtvºzetlen ac®lcsºvek. MŤszaki sz§ll²t§si felt®telek), vagy az MSZ EN 10216 (Varrat n®lk¿li 

ac®lcsŖ), vagy az MSZ EN 10217 (Hegesztett ºtvºzetlen ac®lcsŖ) szabv§ny elŖ²r§sainak, vagy 

ezzel egyen®rt®kŤ m§s mŤszaki elŖ²r§snak. 

f) Hegesztett kºt®ssel, hagyom§nyos m·don tºrt®nŖ kivitelez®s eset®n ac®lcsºvek az MSZ 

EN 10220 (Varratn®lk¿li ®s hegesztett ac®lcsºvek. M®retek ®s hosszegys®genk®nti tºmegek) 

szabv§ny ®s az MSZ EN 10296-1 (Hegesztett ac®lcsºvek mechanikai ®s §ltal§nos mŤszaki 

c®lra. MŤszaki sz§ll²t§si felt®telek. 1. r®sz: ¥tvºzetlen ®s ºtvºzºtt ac®lcsºvek) szabv§ny szerinti 

2. minŖs®gi csoport¼ak, 16 bar ¿zemi nyom§sn§l nagyobb nyom§s¼ ac®lcsºvekre az MSZ EN 

1594 (G§zinfrastrukt¼ra. 16 bar-n§l nagyobb ¿zemi nyom§s¼ csŖvezet®kek. MŤszaki 

kºvetelm®nyek) szabv§ny vagy ezekkel egyen®rt®kŤ m§s mŤszaki elŖ²r§s szerintiek legyenek. 

h) a r®zcsŖre vonatkoz· kºvetelm®nyek szabv§nyai: 

ha) MSZ EN 1057 (R®z ®s r®zºtvºzetek. Varrat n®lk¿li, kºr szelv®nyŤ r®zcsºvek v²z ®s g§z 

r®sz®re, eg®szs®g¿gyi ®s fŤt®si alkalmaz§sra), 

hb) MSZ EN 1254-1 (R®z ®s r®zºtvºzetek. CsŖvezet®k armat¼ra. 1. r®sz: Szerelv®nyek 

r®zcsŖhºz kapill§risan l§gy vagy kapill§risan kem®ny forraszthat· v®ggel), 

A felsorolt szabv§nyokkal egyen®rt®kŤ m§s mŤszaki elŖ²r§snak megfelelŖ r®zcsŖ 

alkalmaz§sa megengedett. 

11. A csatlakoz·vezet®k, fogyaszt·i vezet®k ®s telephelyi vezet®k l®tes²t®s®nek alapj§t  

ï a k®sz¿l®kcsere kiv®tel®vel ï a ter¿letileg illet®kes fºldg§zeloszt·, a vezet®kes PB-g§z 

szolg§ltat·, a telephelyi szolg§ltat·, telephelyi enged®lyes vagy a PB-g§z forgalmaz· §ltal 

mŤszaki-biztons§gi kºvetelm®nyek megfelelŖs®ge szempontj§b·l fel¿lvizsg§lt ®s mŤszaki-

biztons§gi szempontb·l kivitelez®sre alkalmasnak minŖs²tett kiviteli terv k®pezi. [Az 5. 

kieg®sz²t®se 5.21. pontk®nt.] 

12. Vezet®kek kºt®sei [Az 5.kieg®sz²t®se 5.22. pontk®nt.]  

13. A csatlakoz·vezet®k, a fogyaszt·i vezet®k, a telephelyi vezet®k csŖkºt®sein®l hegesztett 

kºt®stechnol·gi§t vagy tan¼s²tott m§s kºt®stechnol·gi§t lehet alkalmazni. [5. kieg®sz²t®se 

5.22.1. pontk®nt] 

14. Menetes, karim§s, roppant·-gyŤrŤs, hollandi any§s kºt®s csak szerelv®nyekhez, 

idomokhoz, m®rŖelemekhez, szigetelŖ kºzdarabokhoz, mŤszerekhez ®s karim§s csŖv®g 

lez§r§sokhoz alkalmazhat·. [Az 5.kieg®sz²t®se 5.22.2. pontk®nt.]  

15. Megl®vŖ fogyaszt·i vezet®k §talak²t§sakor 1db menetes kºt®s alkalmaz§sa megengedett 

a hegeszt®ssel k®sz¿lt fogyaszt·i vezet®kszakasz ®s m§s technol·gi§val k®sz¿lŖ 

vezet®kszakaszok kºzºtt, illetve a haszn§laton k²v¿l helyezett g§zfogyaszt· k®sz¿l®kek 

vezet®keinek le§gaz§sain§l. [Az 5.kieg®sz²t®se 5.22.3. pontk®nt.]  

16. A haszn§laton k²v¿l helyezett fogyaszt·i vezet®k ¿zemben marad· hossza legfeljebb  

0,2 m lehet. A g§z §raml§si ir§ny§nak figyelembev®tel®vel ac®lb·l k®sz¿lt vezet®kszakasz ut§n 

r®z alapanyag¼ vezet®k az elektrok®miai korr·zi· kiz§r§sa mellett alkalmazhat·, ford²tva nem.  

[Az 5.kieg®sz²t®se 5.22.4. pontk®nt] 
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6. A hegeszt®sre vonatkoz· saj§tos kºvetelm®nyek 

B§rmilyen (DN) m®retŤ nagynyom§s¼ csatlakoz·vezet®k, tov§bb§ DN 25-n®l nagyobb 

m®retŤ nagy-kºz®pnyom§s¼, a DN 50-n®l nagyobb m®retŤ kºz®pnyom§s¼ ®s a DN 100-n§l 

nagyobb m®retŤ kisnyom§s¼ csatlakoz·vezet®k, fogyaszt·i vezet®k, telephelyi vezet®k 

hegeszt®s®t tan¼s²tott ²v- vagy l§nghegesztŖ v®gezheti. A hegeszt®s kivitelezŖj®nek 

rendelkeznie kell hegeszt®si felelŖssel, valamint a hegeszt®si tev®kenys®g helysz²ni 

ir§ny²t§s§val ²r§sban megb²zott hegeszt®sir§ny²t·val. [A 6.1.2. pontos²t§sa]  

6.1.4. B§rmilyen (DN) m®retŤ nagynyom§s¼, tov§bb§ DN 25-n®l nagyobb m®retŤ nagy-

kºz®pnyom§s¼, a DN 50-n®l nagyobb m®retŤ kºz®pnyom§s¼ ®s a DN 100-n§l nagyobb m®retŤ 

kisnyom§s¼ csatlakoz·vezet®k, fogyaszt·i vezet®k, telephelyi vezet®k hegeszt®se eset®n 

hegeszt®si napl·t kell vezetni. [A 6.1.2. pontos²t§sa]  

1. A tan¼s²t§s az MSZ EN ISO 9606-1 HegesztŖk minŖs²t®se. ¥mlesztŖhegeszt®s 1. r®sz: 

Ac®lok nemzeti szabv§ny alapj§n tºrt®nik. [A 6.1.2. kieg®sz²t®se.]  

2. A hegeszt®si napl·nak tartalmaznia kell: 

a) a vezet®k megnevez®s®t, azonos²t· adatait, 

b) a hegesztŖberendez®s t²pus§t, azonos²t· jel®t, munkav®delmi ellenŖrz®s®nek 

®rv®nyess®g®t, mŤszerek kalibr§l§s§nak ®rv®nyess®g®t, 

c) a hegeszt®s idŖpontj§t, 

d) az alapanyag megnevez®s®t (csŖ vagy idom), anyagminŖs®g®t ®s m®ret®t, annak 

teljes²tm®nynyilatkozata alapj§n; 

e) a hozaganyag megnevez®s®t, az alkalmazott hegeszt®si elj§r§st MSZ EN ISO 9606-

1 HegesztŖk minŖs²t®se. ¥mlesztŖhegeszt®s 1. r®sz: Ac®lok nemzeti szabv§ny 

alapj§n; 

f) a kºrnyezeti jellemzŖket, 

g) a hegesztŖ nev®t, azonos²t· jel®t, 

h) a g§zszerelŖ igazolv§ny§nak sz§m§t, tan¼s²tott hegesztŖk eset®ben a hegesztŖ 

tan¼s²tv§ny§nak sz§m§t, kelt®t ®s ®rv®nyess®g®t ®s annak igazol§s§t, hogy a 

hegesztŖ tan¼s²tv§ny§nak ®rv®nyes²t®se a hegeszt®si felelŖs §ltal f®l ®venk®nt az 

adott hegeszt®si elj§r§ssal v®gzett munk§ja alapj§n megtºrt®nt; 

i) a varrat azonos²t· sorsz§m§t, nem®t, 

j) a varratok szemrev®telez®ses ellenŖrz®s®nek eredm®ny®t ®s 

k) a varrat minŖs²t®s®t, 

l) a varraton v®gzett jav²t§sok t®ny®t, 

m) a jav²t§sok eredm®ny®t, 

n) varratt®rk®pet, 

o) a hegeszt®st v®gzŖk ®s a hegeszt®sir§ny²t· (kiv®tel egy®ni v§llalkoz·k®nt munk§t 

v®gzŖ g§zszerelŖ eset®t) al§²r§s§t. 

[6.1.5. m·dos²t§sa] 
 

3. A csatlakoz·vezet®k, fogyaszt·i vezet®k ®s a telephelyi vezet®k hegeszt®se alkalomszerŤ 

tŤzvesz®lyes tev®kenys®gnek minŖs¿l, azt az elŖzetesen ²r§sban, a helysz²n adotts§gainak 

ismeret®ben meghat§rozott felt®telek alapj§n szabad v®gezni. A felt®telek meg§llap²t§sa a 

munkav®gz®sre kºzvetlen¿l utas²t§st ad·, a munk§t v®gzŖ szem®lyek tev®kenys®g®t 

kºzvetlen¿l ir§ny²t· szem®ly feladata, ha nincs ilyen szem®ly, a munk§t v®gzŖ kºtelezetts®ge, 

figyelemmel az Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzat vonatkoz· elŖ²r§saira. [A 6. kieg®sz²t®se 

6.1.6. pontk®nt.]  
 

3. Egy®ni v§llalkoz·k®nt munk§t v®gzŖ hegesztŖ a hegeszt®st a ter¿letileg illet®kes 

fºldg§zeloszt· minŖs®gir§ny²t§si rendszer®ben elfogadott WPS alapj§n is v®gezheti. [A 6.2.1. 

ponthoz.]  
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4. A tan¼s²t§s tºrt®nhet  

a) MSZ EN 13067:2013 MŤanyaghegesztŖk. A hegesztŖk minŖs²tŖvizsg§ja. 

Hegesztett, hŖre l§gyul· mŤanyag szerkezetek. szabv§ny (A minŖs²t®s 

®rv®nyess®ge 2+2 ®v), vagy a 

b) 15/2012. MHT ï MHtE kºzlem®ny a mŤanyaghegesztŖk minŖs²t®si rendszer®rŖl ®s 

az elm®leti tesztk®rd®sekrŖl (A minŖs²t®s ®rv®nyess®ge 3+3 ®v) alapj§n.  

[A 6.2.2. ponthoz.]  

5. A hegeszt®s kivitelezŖj®nek rendelkeznie kell hegeszt®si felelŖssel, valamint a hegeszt®si 

tev®kenys®g helysz²ni ir§ny²t§s§val ²r§sban megb²zott PE hegeszt®sir§ny²t·val, kiv®tel a 6.2.1. 

esetet. [A 6. ponthoz.]  
 

6. A hiba ok§t meg kell §llap²tani, ®s int®zkedni kell a hasonl· esetek megelŖz®s®re.  

[A 6.3.3. ï 6.3.5. pontokra vonatkozik.]  

7. Hegeszt®si felelŖs ®s a hegeszt®sir§ny²t· PE hegeszt®s eset®n 

A hegeszt®si fel¿gyeletet ell§t·k rendelkezzenek megfelelŖ k®pes²t®ssel ®s tapasztattal, 

figyelemmel azokra az esetekre, amikor a szab§lyzatok, szabv§nyok ®s szerzŖd®sek k¿lºn 

kºvetelm®nyeket t§maszthatnak a hegeszt®sfel¿gyeleti szem®lyzettel szemben, figyelemmel az 

MSZ EN ISO 14731 Hegeszt®si fel¿gyelet. Feladatok ®s felelŖss®g nemzeti szabv§nyban 

foglaltakra. [A 6. ponthoz 6.4. pontk®nt.]  

8. Hegeszt®si felelŖs felelŖss®ge 

a) Felel a technol·giai utas²t§s tartalm§nak helyess®g®®rt, a jogszab§ly vagy 
kºr¿lm®ny jelentŖs v§ltoz§sa miatt annak m·dos²t§s§®rt,  

b) a hegeszt®st ir§ny²t·k Hegeszt®si technol·giai utas²t§sokkal val· ell§t§s§®rt 
(WPQR-en alapul· WPS-ek),  

c) ¼j vagy egyedi hegeszt®si elj§r§sra hegeszt®si technol·gia kidolgoz§s§®rt;  

d) a hegesztŖk minŖs²t®seinek elŖk®sz²t®s®®rt;  

e) a minŖs²t®sek meghosszabb²t§s§hoz a hegesztŖk munk§j§nak figyelemmel 

kis®r®s®®rt, a sz¿ks®ges igazol§sok jogszerŤs®g®®rt ®s a hegeszt®s ir§ny²t·ja §ltal 

adott dokumentumok alapj§n az igazol§sok kiad§s§®rt. 

[A 6. ponthoz 6.4.1. pontk®nt.]  

9. Hegeszt®s ir§ny²t·ja felelŖs 

a) az ir§ny²t§sa al§ tartoz· hegesztŖk hegeszt®si munk§j§nak ®s dokument§ci·s 
tev®kenys®g®nek val·dis§g§®rt;  

b) az azonos²t· jelek szab§lyos haszn§lat§nak, tov§bb§ hegesztŖ berendez®sek, 
anyagok, minŖs²t®sek, bizonylatok ellenŖrz®s®®rt;  

c) a lej§rt minŖs²t®sek ®rv®nyes²t®s®nek lej§rta elŖtti meghosszabb²t§s§®rt, ¼jra 

minŖs²t®s®nek kezdem®nyez®s®®rt; 

d) a meghib§sodott hegesztŖ berendez®sek jav²t§s§®rt, ellenŖrz®s®®rt;  

e) a pr·bahegeszt®sek, gyakorl·hegeszt®sek kezdem®nyez®s®®rt;  

f) varratminŖs²t®sek elv®geztet®s®®rt; 

g) a hegeszt®si felelŖs r®sz®re tºrt®nŖ adatszolg§ltat§s®rt. 

[A 6. ponthoz 6.4.2. pontk®nt.]  

10. Hegeszt®s ir§ny²t·ja az lehet, aki 

a) ac®l csatlakoz·vezet®k, fogyaszt·i vezet®k, telephelyi vezet®k hegeszt®si 

munk§inak helysz²ni ir§ny²t§s§ra legal§bb kºz®pfok¼ g®p®sz szakir§ny¼ 

k®pes²t®ssel ®s legal§bb 5 ®ves hegeszt®si szakmai gyakorlattal rendelkezŖ olyan 

szem®ly jogosult, akit erre a munk§ltat·ja ²r§sban megb²zott, ®s feladat§t 

munkakºri le²r§sban szab§lyozta; 

b) PE csatlakoz·vezet®k, fogyaszt·i vezet®k, telephelyi vezet®k hegeszt®si munk§inak 

helysz²ni ir§ny²t§s§ra ®s ellenŖrz®s®re kºz®pfok¼ v®gzetts®ggel ®s PE hegeszt®ssel 
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kapcsolatos k®pes²t®ssel (vizsgakºteles szervezett tanfolyami oktat§s) rendelkezŖ 

olyan szem®ly jogosult, akit erre a munk§ltat·ja ²r§sban megb²zott, ®s feladat§t 

munkakºri le²r§sban szab§lyozta. [A 6. ponthoz 6.4.3. pontk®nt.]  
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7. A PB-g§z ¿zemŤ csatlakoz·vezet®kek tervez®s®nek saj§tos kºvetelm®nyei 

1. A m®retez®st el kell v®gezni sztatikus feltºltŖd®sre is az MSZ 16040-1 (Sztatikus 

feltºltŖd®sek. Fogalmak), az MSZ 16040-3 (Sztatikus feltºltŖd®sek. Vesz®lyess®gi szintek), az 

MSZ 16040-4 (Sztatikus feltºltŖd®sek. A v®delem m·djai) szabv§nyok, vagy azzal egyen®rt®kŤ 

m§s mŤszaki megold§snak megfelelŖen. [A 7.3. ponthoz 7.3.1. pontk®nt.] 

2. A n®vleges vezet®k§tm®rŖt (DN) a szabv§ny alapj§n tºrt®nŖ m®retez®stŖl elt®rŖen a 

7.3.2.1. t§bl§zat, valamint a be®p²tett idomok ®s szerelv®nyek egyen®rt®kŤ csŖhosszai a 7.3.2.2. 

t§bl§zatban foglalt ®rt®keinek figyelembev®tel®vel ï az §tvitt tºmeg§ram ismeret®ben ï vagy 

m§s mŤszaki elŖ²r§ssal is meghat§rozhat·. [A 7.3. ponthoz 7.3.2. pontk®nt.] 

7.3.2.1. t§bl§zat 

 A B C D E F G H I J K L 

1. N®vleges 

§tm®rŖ DN 

BemenŖ nyom§s: 0,75 bar BemenŖ nyom§s: 30 mbar 

2. 10 15 20 25 32 15 20 25 32 40 50 

3. CsŖhossz [m] Tervezett tºmeg§ram [kg/h] 

4. 10 12 33 68 120 222 4 8 14 30 44 85 

5. 20 8 23 49 85 158 2 5 9 19 28 54 

6. 30 7 19 40 69 129 2 4 8 15 23 44 

7. 40 6 16 34 59 112 2 4 7 14 20 39 

8. 50 5 14 31 53 100 1 3 6 11 17 33 

9. 75 5 12 25 44 81 1 2 5 9 14 27 

10. 100 4 11 22 38 70 1 2 4 8 12 23 

11. 125 4 9 19 34 63 1 2 4 7 11 21 

12.. 150 3 9 18 31 58 1 1 3 6 9 16 

13. 
A szelep, ²v, kºnyºk, eg§l-T, szŤk²tŖ egyen®rt®kŤ csŖhosszait darabonk®nt 

azonosnak kell venni a 3.9. t§bl§zat szerint. 

7.3.2.2. t§bl§zat 

 A B C D E F 

1. N®vleges csŖ§tm®rŖ (DN) 20 25 32 40 50 

2. 
Egyen®rt®kŤ csŖhossz 

[m/db] 
1 1 2 2 3 

3. A folyad®kf§zis¼ g§zcsatlakoz·-vezet®kek bez§rhat· ®s kiszakaszolhat· szakasz§ba 

be®p²tett hŖt§gul§si lef¼vat· szelep kibocs§t§sa 1-es z·n§t eredm®nyez, melynek kiterjed®s®t 

®s alakj§t a tervezŖnek az MSZ EN 60079-10-1 [Robban·k®pes kºzegek. 10-1: r®sz: 

T®rs®gbesorol§s. Robban·k®pes g§zkºzegek (IEC 60079-10-1)] szabv§ny, vagy azzal 

egyen®rt®kŤ m§s mŤszaki megold§s elŖ²r§sai alapj§n kell meghat§roznia. [A 7.7. ponthoz.]  

4. A csatlakoz·vezet®ket a 7.10.1. t§bl§zatban meghat§rozott v®dŖt§vols§gok betart§s§val 

kell vezetni. Kiv®tel az ®p¿let fala, ha azt merŖlegesen kºzel²ti meg. [A 7.10. ponthoz.]  
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7.10.1. t§bl§zat 

 A B C 

1. Nyom§sfokozat 
V®dŖt§vols§g 

®p¿lettŖl [m] 

V®dŖt§vols§g ¿reges, 

t¼lnyom§s n®lk¿li kºzmŤtŖl 

vagy mŤt§rgyt·l [m] 

2. Kisnyom§s 2 (1) 1 (0,5) 

3. Kºz®pnyom§s 4 (2) 2 (1) 

4. Nagykºz®p-nyom§s 5 (2,5) 2 (1) 

5. 

A z§r·jeles t§vols§gok akkor tervezhetŖk, ha a tervezŖ igazolja a mŤszaki 

biztons§gi hat·s§g elŖtt, hogy a mŤszaki biztons§gi szintet m§s m·don is 

biztos²tani tudja. 

5. PB-g§z csatlakoz·vezet®k tartoz®kainak v®dŖt§vols§g§t a tervezŖ a robban§svesz®lyes 

ºvezet hat§r§nak kisz§m²t§s§val, azzal azonos m®retŤre hat§rozza meg. [A 7.10. ponthoz.]  

6. PB-g§z csatlakoz·vezet®k tartoz®kainak v®dŖt§vols§g§t a tervezŖ a robban§svesz®lyes 

z·na hat§rainak ®s a vesz®lyt jelentŖ mechanikai hat§sok forr§sainak t§vols§ga 

figyelembev®tel®vel ¼gy hat§rozza meg, hogy a v®dŖt§vols§g az egyes z·n§k ®s hat§sok 

t§vols§g§nak burkol·gºrb®je, ha a z·nahat§rok egym§st 0,5 m-n®l jobban megkºzel²tik, 

egy®bk®nt egyedi v®dŖt§vols§gok keletkeznek. [A 7.12. ponthoz 7.12.1. pontk®nt.] 

7. Ha a kibocs§t·forr§s z·n§ja t®r-, illetve padl·szint alatt l®vŖ ter¿letet ®rint, a z·na alakj§t 

®s m®ret®t a z§rt t®rre vonatkoz· MSZ EN 60079-10-1 [Robban·k®pes kºzegek. 10-1: r®sz: 

T®rs®gbesorol§s. Robban·k®pes g§zkºzegek (IEC 60079-10-1)] szabv§ny, vagy azzal 

egyen®rt®kŤ m§s mŤszaki elŖ²r§s szerint kell meghat§rozni.  

Szabadt®rre vonatkoz· sz§m²t§st kell alkalmazni, ha a t®r-, illetve padl·szint alatt l®vŖ ter¿let 

szabadt®rbe kiszellŖztetett. A sz§m²tott z·n§ra a kock§zatot az MSZ EN ISO 12100 (G®pek 

biztons§ga. A kialak²t§s §ltal§nos elvei. Kock§zat®rt®kel®s ®s kock§zatcsºkkent®s) szabv§ny, 

vagy azzal egyen®rt®kŤ m§s mŤszaki megold§s elŖ²r§sai alapj§n ®rt®kelni kell, ®s az 

elfogadhat· kock§zatot ad· biztons§gi int®zked®seket meg kell adni. 

Nem kell kock§zatot ®rt®kelni, ha g§z®rz®kelŖt terveznek a t®r-, illetve padl·szint alatt l®vŖ 

ter¿letbe, ami az als· robban§si hat§rkoncentr§ci· (ARH) 20 %-§n§l v®szjelz®st ad az 

¿zemeltetŖnek, ®s ARH 40 %-n§l a gy¼jt·forr§sk®nt sz§m²t§sba vehetŖ elektromos 

berendez®seket fesz¿lts®g mentes²ti, tov§bb§ 10-n®l nagyobb l®gcsere sz§mot eredm®nyezŖ 

bef¼v§sos szellŖztet®st ind²t. [A 7.12. ponthoz 7.12.2. pontk®nt.] 

8. A v®szszellŖzŖ berendez®s szerkezetileg ®s mŤkºd®s szempontj§b·l f¿ggetlen legyen a 

helyis®g szellŖzŖ rendszer®tŖl. [A 7.12. ponthoz 7.12.3. pontk®nt.] 

9. Az ®g®si- ®s az ¿zemi szellŖztetŖ levegŖ be- ®s kivezet®s®re a szabadb·l ny²l·, illetve a 

szabadba vezetŖ nem ®ghetŖ anyag¼ csatorn§t vagy ny²l§st kell kialak²tani, melynek szabadba 

ny²l· v®g®n zsalu, huzalh§l· vagy r§cs legyen. [A 7.12. ponthoz 7.12.4. pontk®nt.] 

10. Ha a szellŖztetŖ levegŖ ¼tvonal§ban szab§lyoz·- vagy z§r· szerkezet van, biztos²tani 

kell, hogy a szerkezet z§rt §llapot§ban a g§zfogyaszt· k®sz¿l®k ne legyen ¿zemeltethetŖ.  

[A 7.12. ponthoz 7.12.5. pontk®nt.] 

11. A fogyaszt·i vezet®kben elhelyezett automatikus z§r· szerelv®ny z§rt §llapotban legyen, 

ha a szellŖzŖberendez®s nem ¿zemel, vagy z§rjon le, ha a berendez®s ¿zem kºzben 

meghib§sodik. [A 7.12. ponthoz 7.12.6. pontk®nt.] 

12. A kiviteli tervnek tartalmaznia kell a be®p²tendŖ tartoz®kok minden l®nyeges 

param®ter®t, ²gy z§r· szerelv®nyn®l a megk²v§nt minim§lis z§r· nyom§s ®rt®ket, 

§raml§skorl§toz·n§l a z§r· ®rt®ket, nyom§sm®rŖn®l a m®r®shat§rt, az oszt§lypontoss§got, a 
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sk§la §tm®rŖj®t ®s a kivitelt, szŤrŖn®l a szŤrŖelem lyukm®ret®t, m§gnes szelepn®l a maxim§lis 

z§r· nyom§st, nyom§shat§rol· szelepn®l az §teresztŖk®pess®get. [A 7.28. ponthoz 7.28.1. 

pontk®nt.] 

13. Ćltal§ban karim§s vagy karimap§r kºz® szerelhetŖ szerelv®nyeket ®s tartoz®kokat kell 

alkalmazni. [A 7.28. ponthoz 7.28.2. pontk®nt.] 

14. A tervezŖ adja meg a kºt®si m·dokat ®s az alkalmazhat· tºm²tŖanyagokat.  

[A 7.28. ponthoz 7.28.3. pontk®nt.] 

15. G§znyom§s-szab§lyoz·kra vonatkoz· elŖ²r§sok [A 7. ponthoz 7.31. pontk®nt.] 

15.1. PB-g§z csatlakoz·vezet®kben a kºvetkezŖ egys®gekkel kialak²tott g§znyom§s-

szab§lyoz· §llom§sokat kell alkalmazni: 

a) primer ®s szekunder oldali elz§r· szerelv®nyek, 

b) szŤrŖ, 

c) felsŖ-, ®s a mŤszaki-biztons§gi szempontb·l kivitelez®sre alkalmasnak minŖs²tett tervben 

elŖ²rt esetben als· nyom§shat§ron is z§r· gyorsz§r, 

d) g§znyom§s-szab§lyoz·, mely egy- ®s k®tfokozat¼ lehet, 

e) biztons§gi lef¼vat·. [A 7. ponthoz 7.31.1. pontk®nt.] 

15.2. K®tfokozat¼ kivitelŤ g§znyom§s-szab§lyz· eset®ben ï ha a k®t fokozat nem 

egybe®p²tett ï az elsŖ fokozat nagykºz®p-nyom§sr·l (15,6 bar) kºz®pnyom§sra (0,5 bar), a 

m§sodik fokozat kºz®pnyom§sr·l kisnyom§sra (30, 50, 100 mbar) szab§lyozzon. 

15.3. Ćltal§nos kºvetelm®nyek a g§znyom§s-szab§lyoz· be®p²t®sekre vonatkoz·an  

[A 7. ponthoz 7.31.2. pontk®nt.] 

15.3.1. A g§znyom§s-szab§lyoz· primer csatlakoz·vezet®ke a tart§lyra vagy a 

csepplev§laszt·ra lejtsen, ®s minim§lis g§zt®rfogat¼ legyen. Ćtm®rŖje a g§znyom§s-szab§lyoz· 

csatlakoz·m®ret®nek megfelelŖ legyen. [A 7. ponthoz 7.31.2.1. pontk®nt.] 

15.3.2. G§znyom§s-szab§lyoz· szabadban, szekr®nyben vagy ®p¿letben talajszint fºlºtt 

helyezhetŖ el. £p¿letben tºrt®nŖ elhelyez®s eset®n a nyom§sszab§lyoz· szellŖzŖny²l§s§t azonos 

§tm®rŖjŤ csŖvezet®kkel a szabadba kell vezetni. A szellŖzŖny²l§s als· ®le a terepszint felett 

legal§bb 0,4 m-re ®s csapad®kt·l v®dett legyen. [A 7. ponthoz 7.31.2.2. pontk®nt.] 

15.3.3. A biztons§gi lef¼vat· szellŖzŖny²l§sa ï kivezet®sn®l a szellŖzŖcsŖ v®ge ï elsŖrendŤ 

kibocs§t· forr§s, 1-es z·n§t eredm®nyez, melynek m®ret®t ®s alakj§t a tervezŖnek meg kell 

hat§roznia. [A 7. ponthoz 7.31.2.3. pontk®nt.] 

15.3.4. A csatlakoz·vezet®kbe tartal®k g§znyom§s-szab§lyoz· is be®p²thetŖ. A tartal®k 

g§znyom§s-szab§lyoz· §gba be®p²tett g§znyom§s-szab§lyoz· be§ll²t§si ®rt®ke az ¿zemelŖ 

g§znyom§s-szab§lyoz· be§ll²t§si ®rt®k®tŖl lefel® az oszt§lypontoss§g pozit²v tŤr®s®n®l +10 %-

kal t®rjen el. [A 7. ponthoz 7.31.2.4. pontk®nt.] 

15.3.5. A g§znyom§s-szab§lyoz· szekunder oldaldali vezet®kszakasz§ba, att·l legal§bb 5 x 

DN t§vols§gra, g§znyom§st m®rŖ mŤszert ®s biztons§gi lef¼vat·t kell betervezni, melyek ¿zem 

alatti cser®j®t elz§r· szerelv®nyek be®p²t®s®vel biztos²tani kell. [A 7. ponthoz 7.31.2.5. 

pontk®nt.] 

15.3.6. 50 kg/h tºmeg§ramn§l nagyobb teljes²tm®nyŤ g§znyom§s-szab§lyoz· kil®pŖ §g§ra a 

g§znyom§s-szab§lyoz·t megker¿lŖ, kettŖzºtt z§r· szerelv®nnyel ell§tott feltºltŖ vezet®ket kell 

tervezni. Az elz§r· szerelv®nyek azonos t²pus¼ak nem lehetnek. Az egyik elz§r· szerelv®nynek 

szelepnek kell lennie. [A 7. ponthoz 7.31.2.6. pontk®nt.] 

16. G§zmennyis®g-m®rŖkre vonatkoz· elŖ²r§sok [A 7. ponthoz 7.32. pontk®nt.] 

16.1. A csatlakoz·vezet®ken §tfolyt g§z tºmeg®nek vagy t®rfogat§nak a f§zis§llapott·l 

f¿ggetlen m®r®s®re szolg§l· g§zm®rŖk feloszt§sa m®r®si c®l szerint a kºvetkezŖk lehetnek: 
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a) elsz§mol§si, joghat§ssal j§r· m®r®shez haszn§land· g§zm®rŖk, amelyek §ltal m®rt 

mennyis®g a forgalmaz· ®s a felhaszn§l· kºzºtti elsz§mol§s meg§llap²t§s§nak 

alapja; 

b) ºsszehasonl²t§si c®l¼ m®r®sekhez haszn§land· g§zm®rŖk, amelyek az §ltaluk m®rt 
mennyis®g egy ismert mennyis®gŤ g§z m®rŖkºrºnk®nt tºrt®nŖ megoszt§s§hoz 

sz¿ks®gesek.  

[A 7. ponthoz 7.32.1. pontk®nt.] 

16.2. A g§zm®rŖk be®p²t®s®nek §ltal§nos kºvetelm®nyei [A 7. ponthoz 7.32.2. pontk®nt.] 

16.2.1. Folyad®kf§zis¼ g§zm®r®s eset®n a g§zm®rŖ el® g§zlev§laszt·t, ut§na 

differenci§lszelepet kell be®p²teni. [A 7. ponthoz 7.32.1.1. pontk®nt.] 

16.2.2. T®rfogat§ram m®r®sekor a g§zm®rŖ §ltal mutatott mennyis®get a g§z pillanatnyi 

fizikai param®tereivel korrig§lni kell akkor, ha a g§ztechnikai norm§lmennyis®g meg§llap²t§sa 

a c®l. [A 7. ponthoz 7.32.1.2. pontk®nt.] 

17. Ćbr§k a PB-g§z csatlakoz·vezet®kek kialak²t§s§ra, tartoz®kaira [A 7. ponthoz 7.33. 

pontk®nt.]

 

1. §bra: Tart§lyra szerelt nyom§sszab§lyoz· max. 24 kg/h g§zelv®telre 

 

2. §bra: G§znyom§s-szab§lyoz· berendez®s elp§rologtat·s rendszern®l 
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3. §bra: Tart§lyra dolgoz· elp§rologtat· be®p²t®se 

 

 

 

 

4. §bra Csatlakoz·vezet®kre dolgoz· szekr®nyes elp§rologtat· berendez®s be®p²t®se 
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5. §bra Szivatty¼ alkalmaz§sa 

 

 

6. §bra: A csatlakoz·vezet®k ®s a fogyaszt·i vezet®k egyszerŤ (elp§rologtat· n®lk¿li) PB-g§z 

felhaszn§l·i berendez®s eset®n  
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7. §bra: A csatlakoz·vezet®k ®s fogyaszt·i vezet®k hat§rai elp§rologtat·s PB-g§z  

felhaszn§l·i berendez®s eset®n 

 

 
 

8. §bra: Csatlakoz·vezet®k ®s a fogyaszt·i vezet®k hat§rai szivatty¼s ®s egyszerŤ PB-g§z 

felhaszn§l·i berendez®s eset®n 
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Rajzjelek Megnevez®s MegfelelŖs®g  tan¼s²t§sa 

 

G§z®rz®kelŖ 

A potenci§lisan robban§svesz®lyes 

kºrnyezetben tºrt®nŖ alkalmaz§sra sz§nt 

berendez®sek ®s v®delmi rendszerek 

vizsg§lat§r·l ®s tan¼s²t§s§r·l 

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet alapj§n 

 

Ćraml§s ellenŖrzŖ 

A nyom§start· berendez®sek ®s 

rendszerek biztons§gi 

kºvetelm®nyeirŖl ®s megfelelŖs®g 

tan¼s²t§s§r·l sz·l· 

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet 

alapj§n 

CE megfelelŖs®gi jelºl®s, 

magyar nyelvŤ 

gy§rt·i EU-megfelelŖs®gi 

nyilatkozat, 

haszn§lati ¼tmutat·, 

biztons§gi t§j®koztat· 

 

 

 

 

 

Biztons§gi sarokszelep 

rug·terhel®ssel 

 

CsŖtºr®sre z§r· 

 

Elp§rologtat· 

 

Nyom§sm®rŖ csappal 

 

Folyad®k®rz®kelŖ 

 

Forgat·mŤves gºmbcsap 

 
Szelep, gºmbcsap 

 

Biztons§gi lef¼vat· 

 

M§gnesszelep 

 

Nyom§shat§rol· szelep 
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Nyom§sszab§lyoz· 

 

PB-g§z szivatty¼ 

 

SzŤrŖ 

 

Visszacsap·szelep 

9. §bra: PB-g§z csatlakoz·vezet®k tartoz®kai, ®s a megfelelŖs®g tan¼s²t§s m·dja 
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8. A megval·sul§si dokument§ci· tartalmi kºvetelm®nyei 

1. A megval·sul§si dokument§ci· tartalmazza a kºvetkezŖket: [A 8.1. ponthoz.]  

b) a megval·sult §llapot kiviteli tervtŖl val· elt®r®se eset®n a tervezŖ nyilatkozata, valamint 

®rintetts®ge eset®n a ter¿leti fºldg§zeloszt·, telephelyi szolg§ltat· vagy a PB-g§z forgalmaz· 

hozz§j§rul· nyilatkozata; [A 8.1. ponthoz b) alpontk®nt.]  

g) elektromos szabv§nyoss§gi nyilatkozat, melyben az EPH ®s az ®rint®sv®delem 

megfelelŖs®g®rŖl is nyilatkozni kell. [A 8.1. ponthoz g) alpontk®nt]  

h) villamos fel¿lvizsg§lati jegyzŖkºnyv RB szerel®s, vill§mv®delmi rendszer ®s elektromos 

reteszfelt®telek eset®n, amely tartalmazza a g§z®szlelŖ ®s beavatkoz·, v®szszellŖzŖ, ĂBò t²pus¼ 

g§zfogyaszt· k®sz¿l®k ®s elsz²v· ventil§tor ¿zem®nek megfelelŖs®g®re vonatkoz· nyilatkozatot 

is. [A 8.1. ponthoz h) pontk®nt.]  

n) a kivitelez®sre alkalmasnak minŖs²tett kiviteli terv alapj§n elk®sz²tett ĂDò-terv.  

[A 8.1. ponthoz ¼j, n) ponttal]   
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9. G§znyom§s-szab§lyoz·k elhelyez®s®nek §ltal§nos kºvetelm®nyei 

1. Egy helyrajzi sz§m¼ telken l®vŖ felhaszn§l·k g§zell§t§s§t egy csatlakoz§si ponton 

kereszt¿l (egy fogyaszt·i fŖelz§r·), egy g§znyom§s-szab§lyoz·r·l kell biztos²tani (9.1. §bra).: 

[9.1. c²m kieg®sz²t®se §bra meghivatkoz§sa miatt]  

 

9.1. §bra  

2. Az ®p¿leten bel¿l [9.4. a) §bra] vagy kapualjban [9.4. b) §bra] elhelyezett g§znyom§s-

szab§lyoz·k mechanikai v®delm®t biztos²tani kell, ha azok kºzleked®si ¼tvonalba esnek, vagy 

egy®b mechanikai k§rosod§snak kitettek. [9.4. c²me kieg®sz²t®se §br§k meghivatkoz§sa miatt] 

 

9.4. a) §bra 

 

 






























































































































































































